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1. Pomembna opozorila 
 

 
SPLOĠNA OPOZORILA 

 

¶ Po odstranitvi embalaģe se prepriļajte v celovitost dobave ter se v primeru pomanjkljivosti 
obrnite na prodajalca, ki je kotel prodal. 

¶ Kotel se lahko uporablja izkljuļno za namen, ki ga predvideva proizvajalec. Za ġkodo, ki se 

povzroļi osebam, ģivalim ali stvarem v primeru napak pri montaģi, regulaciji, vzdrģevanju ali 

nepravilni uporabi, je kakrġna koli odgovornost proizvajalca izkljuļena. 

¶ V primeru curljanja vode ob polnjenju inġtalacije je potrebno zapreti dovod vode ter o tem 

obvestiti pooblaġļeni servis ali pooblaġļenega monterja. 

¶ Ta navodila so sestavni del naprave in se morajo pazljivo hraniti ter morajo biti VEDNO ob 

napravi, tudi v primeru zamenjave lastnika ali uporabnika ali v primeru prikljuļitve na drugo 

inġtalacijo. V primeru poġkodbe ali izginotja je potrebno zahtevati nov izvod od pooblaġļenega 

prodajalca. 

 

POMEMBNA OPOZORILA  

 

Opozarjamo, da uporaba kotlov na trda goriva zahtevajo upoġtevanje varnostnih ukrepov, in sicer: 

 

¶ Za otroke in osebe z omejenimi moģnostmi je uporaba kotla brez spremstva prepovedana. 

¶ Prepovedana je uporaba kotla na inġtalacijah s temperaturo delovanja, ki je viġja od 110ęC, in 
tlakom delovanja, ki je viġji od 3 barov. 

¶ Prepovedana je uporaba lahko vnetljivih goriv (alkohol, nafta) zaradi hitrejġega vģiganja drv 

¶ Prepovedano je odlagati lahko vnetljive materiale v bliģino kotla ter v bliģino vrat za kurjenje. 
Pepel je potrebno odlagati v zaprte in nevnetljive posode. 

¶ Prepovedano je seģiganje odpadkov in materiala, katerega zgorevanje povzroļa plamen ali 

nevarnost eksplozije (npr. plastiļne vreļke, ģagovino, premogov prah, blato itd.). 

¶ Prepovedane se spremembe na varnostnih elementih. 

¶ Prepovedano je zapirati ventilacijske odprtine v prostoru, kjer se kotel nahaja. Ventilacijske 

odprtine so nujno potrebne za pravilno zgorevanje. 

¶ Prepovedano je izpostavljanje kotla slabim atmosferskim razmeram. Kotel ni predviden za 

zunanjo namestitev in nima vgrajenega sistema proti zmrzovanja. 

¶ Prepovedano je ugaġanje kotla, ļe zunanja temperatura lahko pade pod NIĻLO (nevarnost 

zmrzovanja). 

¶ Potrebno je paziti na poloģaj zaklopke varnostnega zraka (podrobno pojasnilo v poglavju 
ZAGON KOTLA). 



 

                                                                                                                           

Radijator Inģenjering d.o.o, 36000 Kraljevo, Ģivojina Laziĺa - Solunca ġt. 6, Srbija 

tel. +381 36 399 140, fax. +381 36 399 150, http://www.radijator.rs 

e-mail: radijator@radijator.rs 

  4 

 

 

¶ Rokovanje s kotlom je prepovedano tistim s posebnimi potrebami (vkljuļno z otroki), fiziļnimi 
in psihiļnimi, razen ob nadzoru skrbnika in ljudi, ki so odgovorni za njihovo obnaġanje. 

¶ Otroci morajo biti pod nadzorom skrbnika, da se ne bi igrali s kotlom. 

 

1.1 Minimalna oddaljenost od vnetljivih materialov 

 

¶ Zagotovite primerno oddaljenost od vnetljivih materialov, po potrebi zagotovite zaġļito 

slednjih. 

¶ Minimalna oddaljenost od vnetljivih materialov je zakonsko predpisana - prosimo, da se o tem 

seznanite pri strokovnjakih za ogrevanje in dimnikarjih. 

¶ Minimalna oddaljenost kotla in cevi za odvod dimnih plinov od slabo in povpreļno gorljivih 

materialov mora biti najmanj 100mm. 

¶ Minimalna razdalja od lahko vnetljivih materialov je 200mm, enako velja za materiale, katerih 

vnetljivost ni znana. 

Nevarnost poģara! 

 

¶ Skladiġļenje vnetljivih materialov 

in tekoļin je v bliģini kotla 

prepovedno. 

 

¶ Obvezno opozorite uporabnike o 

nujni minimalni oddaljenosti 

vnetljivih materialov od kotla.  
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2.Opis kotla serije ĂPKñ 

 
   Kotel PK 18 je bil razvit z namenom, da RADIJATOR INĢENJERING D.O.O. trģiġļu ponudi 

kotel, ki je z mehanskimi in termiļnimi lastnostmi predviden predvsem za pirolitiļen proces zgorevanja 

lesa (Slika 1a). Z naļelom pirolize gorivo temeljito zgoreva, in sicer po zelo ekoloġkem naļelu 

uplinjanja lesa, s ļimer se znatno poveļa stopnja uporabnosti ter se zmanjġa nivo ġkodljivih izpustov v 

okolje glede na tradicionalna naļela zgorevanja. 

 

 
 

Slika 1a. Prikaz kotla 

 

    



 

                                                                                                                           

Radijator Inģenjering d.o.o, 36000 Kraljevo, Ģivojina Laziĺa - Solunca ġt. 6, Srbija 

tel. +381 36 399 140, fax. +381 36 399 150, http://www.radijator.rs 

e-mail: radijator@radijator.rs 

  6 

 

   Princip zgorevanja se odvija v dvodelnem kuriġļu v veļ fazah.  Zgornja in spodnja komora sta med 

seboj loļeni s "prepihnim prerezom" iz ognjevarne keramike. 

   V zgornji komori se zlaga les. Vanjo se pravilno zlagajo polena, katerih minimalna dolģina je veļja 

od "prepihnega prereza", maksimalna pa 50cm. Za optimalne rezultate in najviġjo stopnjo uporabnosti 

je priporoļena stopnja vlage lesa pribliģno 15%-20%. V zgornji komori se odvija proces pirolize 

oziroma "uplinjanja" lesa. 

   V spodnji komori se odvija glavni proces zgorevanja in je dodatno zaġļitena s pasom iz zaġļitne 

ognjevarne keramike. 

 Naļelo delovanja kotla (Slika 1b): Po vģigu ognja v kotlu (zaklopka kuriġļa je zaprta, potem ko je 

najprej bila odprta, kot tudi zaklopka primarnega zraka) se les najprej dodatno izsuġuje. Ko nastaja 

ogenj, se odpira zaklopka sekundarnega zraka. Proces uplinjanja lesa se takrat priļne v zgornji komori 

in pri tem se sproġļajo ogljikovodikovi plini, ki zaradi prepiha v kotlu teģijo k temu, da prodrejo v 

spodnjo komoro skozi "prepihni prerez" kotla. Del teh plinov zgori ģe v zgornji komori, medtem ko del 

plinov skupaj s teģje gorljivimi delci zgoreva v spodnji komori, kjer je temperatura pribliģno 1100ÁC. 

 
Slika 1b. Zgornja in spodnja komora za zgorevanje in "prepihni prerez" 

 

   Na ta naļin zanemarljiv del ġkodljivih nezgorelih delcev prispe v dimovod in tako imamo zmanjġan 

nivo ġkodljivih izpustov, ki je v skladu z vsemi standardi in normami Evropske Unije glede izpustov. 

S takġnim zgorevanjem doseģemo najviġjo moģno stopnjo izkoristka, kotel pa ima viġjo stopnjo 

uļinkovitosti. 
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   Temperatura izpuġnih plinov pri tem tipu kotla je niģja od temperature pri standardnih kotlih na trda 

goriva. To lahko pripelje do pojava kondenza, ļe se kotel ne uporablja na pravilen naļin, zato skrbno 

preberite del ZAGON KOTLA IN ĻIĠĻENJE , prav tako pa se priporoļa tudi vgradnja meġalnega 

ventila na povratnem vodu kotla. 

 

   Za optimalni izkoristek energije, kot tudi za udobnost pri uporabi (ġtevilo kurjenja je zmanjġano na 

absolutni minimum, enkrat do dvakrat dnevno), svetujemo dodatno vgradnjo akumulatorja toplote. Za 

1kW toplotne moļi kotla je priporoļljiv akumulator toplote z volumnom 55l , tako pri naġem naġem PK 

18 idealna akumulacija znaġa 1000 l. 

 

   Pri uporabi navedenih goriv se zahteva avtomatiļna kontrola glavnih parametrov delovanja. 

Regulacija delovanja se opravlja preko avtomatike, ki se nahaja na zgornjem delu kotla ter se z njo 

regulira delovanje motorjev, ki upravljajo zaklopke za primarni in sekundarni zrak (Slika 1c). 

 
Slika 1c. Motorji zaklopk za primarni in sekundarni zrak 

 

 

 

Nominalna moļ pirolitskega kotla PK 18 znaġa 18kW. 
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   Z zunanjo obliko, z dimenzijami kuriġļa, odprtinami za kurjenje in ļiġļenje je PK 18 obdrģal vse 

dobre lastnosti predhodnih modelov, po katerih je RADIJATOR INĢENJERING prepoznan na trģiġļu. 

   Velika vrata in kuriġļe kotla omogoļata kurjenje z veļjimi poleni kot tudi enostavno ļiġļenje in 

vzdrģevanje. Ļas trajanja enega kurjenja pri nominalni moļi kotla znaġa najmanj 4 ure. Kotel lahko 

vzdrģuje ģar do 12 ur, zato v tem ļasu ni potrebno ponovno zakuriti, ampak se po ģelji lahko samo 

nadaljuje s kurjenjem 

   Vodni del kotla, in sicer naļin izmenjave toplote med dimnimi plini in vodo je prilagojen lesu. Zaradi 

uporabe ventilatorja oziroma nujnega prepiha je pot dimnih plinov daljġa kot pri standardnih kotlih. 

Zaradi enakih vzrokov je moģna uporaba usmerjevalnikov dimnih plinov, turbulatorjev, ki dodatno 

viġajo stopnjo izkoristka kotla. 

 

   Stopnja uporabnosti je ļez 90%. Pri obiļajnih reģimih je temperatura dimnih plinov na izhodu 

pribliģno 160 ɘC, pri maksimalnih reģimih pa je pod 210 ɘC. Te vrednosti lahko v vsakem trenutku 

preberete na zaslonu. Med delovanjem se na izmenjevalnem delu nabirajo izgorki in pepel, kar znatno 

vpliva na slabġo izmenjavo in poviġanje temperature dimnih plinov kotla. Ļe se kotla dlje ļasa ne ļisti, 

lahko pride do tolikġnega dviga temperature dimnih plinov, da pride do prehoda v modulacijski reģim 

delovanja. Vsi deli vodnega dela kotla so izdelani iz brezġivnih cevi kakovosti ST 35.4 in kotlovne 

ploļevine debeline 4 do 5 mm, odvisno od moļi kotla. Kakovost ploļevine je 1.0425 EU standard 

oziroma P265GH standard EUII.  
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3. Montaģa 

 

3.1Sploġna opozorila 

 

Za pravilno delovanje mora biti kotel pravilno nameġļen! 

Kotel je opremljen z zunanjo oblogo, ki vsebuje izolacijo. Kotel je potrebno namestiti tako, da je 

omogoļen dostop do kotla z vseh strani zaradi ļiġļenja in vzdrģevanja. (veļ v toļki 3.3) 

 

Za normalno delovanje je v kotlovnici potreben dovod sveģega zraka (toļka 3.3), prav tako je za 

normalno delovanje potrebno, da je dimnik z navedenimi lastnostmi in da je izdelan iz ġamotnih cevi s 

predpisanimi premeri (toļka 3.4). 

 

Maksimalni tlak delovanja kotla znaġa 3 bare, minimalni 1 bar,  maksimalna delovna 

temperatura kotla pa je 110 ɘC. 

Kotel na trda goriva mora biti nameġļen v skladu z veljavnimi normami in zakonskimi 

predpisi. Kakrġna koli sprememba na mehanski konstrukciji se ġteje za krġenje garancijskih 

pogojev in bo privedla do krġitve garancije. 

Pri montaģi na hidravliļno inġtalacijo mora biti kotel zavarovan od prekoraļitve 

maksimalne delovne temperature in tlaka na predpisan naļin. 

Za pravilno montaģo je odgovoren inġtalater centralnega ogrevanja, ki prikljuļuje kotel 

na hidravliļni sistem. 

Radijator inģenjering D.O.O., kot proizvajalec kotla, ne prevzema nobene odgovornosti za 

ġkodo, ki nastane zaradi slabe namestitve kotla. 

 

Osnovne zahteve, ki jih je potrebno upoġtevati ob montaģi: 

 

- Kotel je lahko prikljuļen na odprt sistem centralnega ogrevanja, lahko pa je prikljuļen tudi na 
zaprt sistem centralnega ogrevanja. V primeru prikljuļitve na zaprt sistem se priporoļa vgradnja 

ventila za termiļno varovanje z odtekanjem, kar je predpisano v zakonih vsake drģave, kjer se 

kotel prikljuļuje. 

- Kotel se mora nahajati na varni razdalji od lahko vnetljivih materialov. 

- Prikljuļitev na dimnik se prav tako opravlja v skladu obvezujoļimi predpisi kot tudi priporoļili 
proizvajalca v nadaljevanju teksta. 
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3.2 Varnostni ukrepi in naprave pri kotlu serije ñPKò 

 

Za varno delovanje kotla serije ĂPKò je potrebno vgraditi naslednje elemente ter jih vzdrģevati, da 

pravilno delujejo:  

 

ü Varnostni tlaļni ventil, odzraļevalni ventili ter manometer; 

ü Ventil za termiļno varovanje z odtekanjem. 

 

Varnostni tlaļni ventil (Slika 2), odzraļevalni ventili (Slika 3)  ter manometer (Slika 4): 

 

             

 
        

Slika 2. Varnostni ventil           Slika 3. Odzraļevalni ventil             Slika 4. Manometer 
 

ü Varnostni tlaļni ventil mora imeti nazivni premer  1/2 cola ter biti nastavljen na najveļ 3 bara. 

Ta varnostni element, ki spada v skupino omejevalnikov tlaka mora biti takġne zgradbe, da 

lahko zdrģi tudi kratkotrajne prekoraļitve tako temperature kot tlaka ter tudi doloļeno koliļino 

glikola v tekoļin za ogrevanje. 

Po navadi se na istem mestu prikljuļita ġe odzraļevalnik (Slika 3) ter manometer (Slika 4) , 

tako da ti trije elementi skupaj tvorijo varnostno skupino ter se montirajo preko ,,T óô prikljuļka.  

 Ta varnostni element je potrebno periodiļno umerjati, o ļemer mora investitor oziroma 

uporabnik kotla imeti veljavno dokumentacijo. 

ü Varnostni ventil mora biti montiran na najviġji toļki kotla ter direktno na kotlu brez kakrġnega 

koli cevovoda ali katerega koli drugega vmesnega elementa. V ta namen obstaja tudi posebno 

predviden prikljuļek (glej Sliko 5). Strogo je prepovedano kakrġno koli reduciranje premera 

tega prikljuļka. 

ü  Izpustni oziroma izpuġni del varnostnega ventila mora biti iz cevi, katere premer je vsaj enak 

nazivnemu premeru izpustnega dela ventila. Prav tako je dovoljeno, da se za njegovo izdelavo 

uporabi en lok radija r >  3d. 
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ü  Varnostni ventil mora imeti nazivno ploġļico z naslednjimi podatki: 

     - ime proizvajalca 

     - oznaka tipa varnostnega ventila/leto preverjanja 

     - nazivni pretok 

     - podatek, za kateri toplotni uļinek je umerjen varnostni ventil  

     - najviġji tlak odpiranja  tj. 3 bari 

ü Obvezno je preverjanje pravilnosti delovanja v doloļenih ļasovnih intervalih ter tudi ponovno 

umerjanje s strani certificiranih firm. Te obveznosti je potrebno izvajati v skladu z zakonom 

vsake drģave, kjer je kotel nameġļen. Obvezno shraniti pisan dokument o podatkih zadnjega 

umerjanja varnostnega ventila. 

ü Na povratnem vodu je potrebno montirati vsaj ġe en varnostni tlaļni ventil. 

 

 

 

Ventil za termiļno varovanje z odtekanjem (Slika 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 5. Ventil za termiļno varovanje 

 

Ta varnostni element ima prav tako vlogo omejevalnika temperature. V nadaljnjem tekstu bo oznaļen s 

kratico VTV. 

 

ü V nekaterih ekstremno nevarnih situacijah je prehod vode v vodno paro takġen, varnostni ventili 
za tlak niso dovolj, da bi zagotovili varnost hidravliļnega sistema. Zato je obvezna vgradnja 

VTV. Glede na zakonske doloļbe drģav, kjer se kotel montira, je VTV potrebno montirati samo 

za moļi, ki so viġje od predpisanih oziroma za vsako moļ kotla obvezno vgraditi VTV.  

ü Kraj vgradnje je prikazan na shemi montaģe kotla na inġtalacijo in 

 na Sliki 6.    

Do VTV je potrebno napeljati hladno sanitarno vodo. Ko sonda VTV pridobi informacijo da je 

temperatura preko 95 stopinj, se VTV odpre in voda prehaja skozi bakreno spiralo. PO 

doloļenem ļasu se temperatura vode vrne na normalno vrednost. 

ü Eden izmed prikljuļkov spirale uporabljamo za VTV, drugega pa za izpust vode, ki pride skozi 

spiralo. NI pomembno, kateri prikljuļek je za VTV in kateri je izpustni.  Obvezno je, da se 

drģite navodil vgradnje, ki jih je dal proizvajalec VTV. 

ü Obvezno je, da v doloļenih ļasovnih intervalih preverjate delovanje VTV. 
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Kot je ģe prej omenjeno, eden izmed koncev VTV je za montaģo na izmenjevalec kotla, do drugega pa 

se napeljuje mrzla voda pod tlakom.  Predvsem je pomembno, da je pretok vode nemoten tudi, ļe 

zmanjka elektriļne energije. 

 

Ļe je nemogoļe zagotoviti dotok mrzle sanitarne vode tudi, ko zmanjka elektriļne 

energije, potem je potrebno kotel prikljuļiti na odprt sistem. 

Ļe je sanitarna voda, ki je napeljana na ventil za termiļno varovanje preko dodatne 

ļrpalke, potem je potrebno kotel obvezno prikljuļiti na odprt sistem. 

 

 

 
Slika 5a. Prikaz namestitve varnostnih elementov 
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Slika 5b. Prikaz namestitve varnostnih elementov 
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3.3  Kotlovnica 

 

Kotlovnica mora biti zavarovana pred zmrzaljo! 

Podloga za kotel v kotlovnici mora biti iz nevnetljivega materiala. Priporoļene vrednosti oddaljenosti 

vseh ġtiri stranic kotla glede na stene kotlovnice ali neke druga toga telesa (akumulacijski kotel itd.) so 

prikazane na Sliki 6. Te vrednosti oddaljenosti omogoļajo varen dostop do kuriġļa, dovolj prostora za 

ļiġļenje in nemoten dostop do ventila za polnjenje in praznjenje. Kotlovnica mora posedovati dovolj 

velike odprtine za ventilacijo, tako za sveģ zrak kot tudi za odvod porabljenega zraka. 

 

 

 

 
 

Slika 6. Postavitev kotla v kotlovnici 
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Skupna povrġina teh odprtin za moļi do 50kW  mora znaġati najmanj 150cmĮ, za moļ nad 50kW pa 

mora biti povrġina veļja ġe za 2cmĮ po kilovatu. 

A=150cmĮ+ )50(
2 2

kWQ
kW

cm
n -³ä ä nQ = moģne moļi nad 50kW. 

 

Pomanjkanje primerne ventilacije v kotlovnici lahko povzroļi veļ teģav pri delovanju kotla. Glavna 

teģava je nezmoģnost doseganja visokih temperatur izhodne vode oziroma nezmoģnost doseganja 

maksimalne moļi, kar pripelje do kondenzacije v kotlu. 

 

¶ Upoġtevati je potrebno minimalni prostor, ki je potreben za dostop do varnostnih elementov in 

za izvrġitev operacij ļiġļenja. 

¶ Prepovedano je izpostavljati kotel atmosferskim neprimernim okoliġļinam. Kotel ni predviden 
za zunanjo montaģo in ni opremljen s sistemom zoper zmrzali. 

¶ Prepovedano je zapirati ventilacijske odprtine v prostoru, kjer se nahaja kotel. Ventilacijske 

odprtine so potrebne za pravilno zgorevanje. 
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3.4  Prikljuļitev na dimnik 

 

   Najbolj optimalna namestitev kotla na dimnik je na naļin, da je cev, ki zdruģuje center izhodnih 

dimni plinov iz kotla in center prikljuļitve na dimniku, v blagem vzponu (do 3%) (slika 7). 

 
 

Slika 7. Prikaz prikljuļitve kotla na dimnik 
 

   Potrebno se je izogibati lokom, ļe pa je to nemogoļe, potem je najveļje ġtevilo lokov (2). Zaģeleno 

je, da se dimni kanal izolira, ġe posebno ġe obstajajo loki in daljġi odseki. 

Dimnik mora biti izdelan iz keramiļnih cevi, okrog katerih mora biti izolacija debeline 

3-5 cm, zadnji zunanji sloj pa je opeka ali pa specialni dimniġki elementi.  

 

Ļe pa dimnik ni iz keramike, ampak iz opeke, potem mora biti povrġina svetlega preseka takġnega 

dimnika 30% veļja od takġne povrġine keramiļnega dimnika. Minimalna viġina dimnika je 7 m. 
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   Na dimniku morajo biti vrtca za ļiġļenje, ki pa morajo dobro tesniti. Izhod dimnika na strehi mora 

biti v skladu z predpisi. Obstajata dva primera: ļe je kot strehe manjġi od 12 in ļe je kot strehe veļji od 

12. Za kot, ki je manjġi od 12 viġine dimnika nad streho, je 1 m, za kot, ki je veļji od 12, pa je potrebno 

pogledati sliko.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Ļe ste prepriļani, da je dimnik premoļan in da preveļ mrzlega zraka prehaja skozi kotel, na izhodu 

kotla obstaja zaklopka, s katero se lahko zmanjġa pretok izpuġnih plinov. Dimnik je potrebno redno 

ļistiti, vsaj enkrat na leto. 

 

Ļe dimnik ni predpisane viġine, preļnega preseka ali ļe se ne ļisti, potem so 

moģne komplikacije pri delovanju kotla. Predvsem ni moģen visokotemperaturni reģim 

dela oziroma ni maksimalne delovne moļi, posledica tega pojava pa je kondenzacija, 

kar vpliva na dobo delovanja kotla. 

 

Slab dimnik je glavni vzrok, da se med vģiganjem kotla ali med delovanjem 

pojavi dim na spodnjih ali spodnjih vratih, predvsem pri veļjem ġtevilu vrtljajev 

ventilatorja. 
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4. Presek PK kotla z opisom elementov 

 

 

 
 

 

Slika 8. Presek kotla PK 18 

1. Spodnja vrata, 2. Zgornja vrata, 3. Motor za zaklopko primarnega zraka, 4. Motor za zaklopko 

sekundarnega zraka, 5. Avtomatika, 6.Nosilec avtomatike, 7. Termiļno varovanje, 8. Pokrov odprtine 

za ļiġļenje in demontaģo turbulatorja, 9. Dimnik, 10. Zaklopka kuriġļa, 11. Turbulatorji. 
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5. Tabela s tehniļnimi podatki 

TIP KOTLA  PK 18 
CE oznaka   CE 

Klasifikacija kotla po EN 303-5:2012  V 

Tlak delovanja bar 3 

Preizkusni tlak bar 4,5 

Prostornina kuriġļa  L 83 

Koliļina vode v kotlu L 100 

Teģa kg 425 

Preļni presek dimnika mm 160 

Potrebna prepiġnost dimnika mbar/Pa 0,12/12 

Temperatura kotla (min/max) ÁC 60-90 

Minimalna temperatura povratnega voda ÁC 60 

Stopnja izkoristka % 90,3 

Nominalna moļ (kW) 18,07 

Emisija CO pri nominalni toplotni moļi (10%O2) * (mg/mį) 126,57 

Emisija NOx pri nominalni toplotni moļi  (10%O2) * (mg/mį) 175,75 

Emisija OGC pri nominalni toplotni moļi (10%O2) * (mg/mį) 5,02 

Prah pri nominalni toplotni moļi (10%O2) * (mg/mį) 18,44 

Dimenzije 

 A 410 

 A1 504 

 B 990 

 B1 1283 

 C 1124 

 D 150 

 E 132 

 F 419 

 G 1113 

 H 1120 

 I 1409 

Prikljuļki za toplo vodo iz kotla D1 1"  

Prikljuļki za mrzlo vodo iz kotla D2 1"  

Prikljuļki za polnjenje in praznjenje kotla D3 1/2" 

Prikljuļki za odzraļevanje in varnostni tlaļni ventil D4 1/2" 

Prikljuļek za ventil termiļnega varovanja z odtekanjem VTO D5 3/4" 

Prikljuļek za sondo termiļnega varovanja D6 1/2" 
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Slika 9. Projekcija kotla z dimenzijami 

 
* OPOZORILO: To so izmerjene vrednosti med certificiranjem. 
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6. Hidravliļna shema 
 

Pri montaģi na hidravliļno inġtalacijo mora biti kotel zavarovan od prekoraļitve 

maksimalne delovne temperature in tlaka na predpisan naļin. 

Za pravilno montaģo je odgovoren inġtalater centralnega ogrevanja, ki 

prikljuļuje kotel na hidravliļni sistem. 

Radijator inģenjering, kot proizvajalec kotla, ne prevzema nobene 

odgovornosti za ġkodo, ki je povzroļena zaradi slabega nameġļanja kotla. 

 Ļe namestitev ni opravljena po predpisih oziroma ne vsebuje elementov, ki so 

prikazani v priporoļilih firme ñRadijator Inģenjering DOOò, SE GARANCIJA NE 

BO UPOĠTEVALA. 
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Legenda:1.Pirolitiļni kotel PK18; 2.Cirkulacijska ļrpalka; 3.Ventil; 4.Nepovratni ventil; 5.Ekspanzijska posoda; 6.Akumulacija; 7.Trikraki meġalni ventil 

z elektro motorjem; 8.Ventil za termiļno varovanje; 9.Varnostna skupina(varnostni ventil+manometer+odzraļevalni ventil), 10. Izmenjevalec; 11.Bojler za 

sanitarno vodo; 12.Ventil za polnjenje in praznjenje; 13.Zajemalec neļistoļe; 14.Regulacijski ventil; 15.Manometer, 16.Termomanometer; 17.Senzor 

temperature akumulacije v zgornji coni; 18.Senzor temperature akumulacije v spodnji coni; 19.Trikraki meġalni ventil. 

 

Slika. Hidravliļna shema z akumulatorjem in bojlerjem za sanitarno vodo 
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7. Zagon kotla in vzdrģevanje 

 

7.1 Zagon kotla in kurjenje 
 

1. Znotraj kotla obstaja zaklopka za umerjanje dimnih plinov na dva naļina, in sicer "delovnega" 

in poloģaj za "vģig". S to zaklopko se rokuje s pomoļjo roļke na sprednji strani kotla. 

Premaknite roļico proti sebi in jo zaklenite s pomoļjo vejice na njej. Tako je zaklopka v 

poloģaju za vģig. (Slika 10) 

 
 

 

Slika 10.  Poloģaji zaklopke in roļice za zaklopko v poloģaju "delovni" in "vģig"


